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Коммерческое предложение

Натяжитель для стреппинг ленты LH19

Ручной натяжитель ленты стреппинг отлично подходит для небольших производств, на них обычно
используются механические инструменты и автоматика. Первый вариант подешевле и долговечнее, второй –
подороже, но производительнее и удобнее. LH19 относится к механическим натяжителям ленты, которые
натягивают ленту, для последующего ее скрепления клещами или специальными пластиковыми или
металлическими пряжками.

Натяжитель ленты разных типов 
Натяжное устройство LH19 очень простое в устройстве и работе. Оно изготовлено из стали и работает с
двумя типами ленты, шириной от 9 до 19 мм:

полипропиленовой (ПП). Используется для легковесных и не тяжелых грузов. Лента и сама обладает
легким весом, гибкая, недорогая; 
полиэстеровой (ПЭТ). Такая лента используется для более тяжелых грузов. Она подороже и потяжелее,
не такая гибкая, но существенно плотнее и прочнее. 

Все детали работы натяжителя ленты
Ручной натяжитель ленты LH19 – надежный и долговечный инструмент. Такое устройство может
использоваться на производстве буквально годами. Из-за простого устройства и качественных материалов,
вывести из строя механику довольно сложно. Не смотря на то, что производительность у ручных устройств не
такая высокая, для некоторых отраслей предприятий, они не заменимы. Например, механику часто
используют в деревообрабатывающей промышленности, для группировки досок.

Натяжение ленты с использованием LH19 происходит при помощи храпового механизма. 

Делается это так:

1. Объект оборачиваем лентой и вставляем ее концы в левую часть устройства.



2. Один из них будет проходить под прижимной пластиной (ее можно поднять, опустив до максимума ручку
вниз).

3. Второй конец ленты, который планируем натягивать, вставляем в специальные выемки в двух
цилиндрах.

4. Затем, просто поднимаем и опускаем ручку натяжителя. 
5. После того, как лента натянулась до необходимого уровня, скрепляем ее выбранным способом.
6. Затем, вновь сводим ручки натяжителя до максимума, чтобы обрезать лишнюю ленту. 

Тип ленты ПП

Ширина ленты, мм от 9 до 19

Толщина ленты, мм от 0,9 до 1,9

Метод скрепления скрепа, скоба

Габариты продукции ДxШxВ, мм 220x70x150

Вес продукции, кг 1,4

Объем продукции, м. куб 0,002

Цена - 1480.00 руб.
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