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Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик
горизонтальный на консоли FRBM-810III SS

(нерж.)

Роликовый конвейерный запайщик на консоли FRBM-810III SS – модификация модели FRBM-810III в корпусе
из нержавеющей стали. Такое исполнение обеспечивает длительный срок службы аппарата.

Пакеты подаются на конвейер справа налево, лежа (плашмя). Для упаковки сыпучих продуктов и жидкостей
рекомендуется модификация запайщика с вертикальной подачей (FRBM-810II).

Для упаковки могут использоваться пакеты из различных термосвариваемых материалов (в т.ч.
ламинированных) различной толщины и плотности.

Роликовый конвейерный запайщик FRBM-810III SS параметры и
спецификации
Запайщик оснащен электронным температурным контроллером. Можно подобрать оптимальную температуру
нагрева и скорость конвейера и добиться идеального качества запайки. Ширина сварного шва – 10 мм, длина
– не ограничена. Допустимый вес одного пакета – 1 кг, максимальная нагрузка на конвейер – 3 кг.

В базовую комплектацию входит датирующее устройство. Печать выполняется при помощи специального
красящего ролика, в одну или две строки. Ресурс чернильного ролика — 40-50 тысяч оттисков. Дополнительно
возможно оснащение опцией счетчика пакетов.

На нашем сайте вы можете заказать роликовый конвейерный запайщик FRBM-810III SS в любой необходимой
вам комплектации, с доставкой по всей России. Наша компания предоставляет длительную гарантию на
оборудование, всегда в наличии все необходимые запчасти и расходные материалы.

Наличие 3



Скорость запайки (м/мин) 0-12 (0-16)

Тип печати При помощи красящего ролика, прокатыванием

Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм) 10-40

Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм) 950×153

Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг) ≤1

Общая нагрузка на конвейер (кг) ≤3

Артикул 00000004347

Ширина запаечного шва (мм) 10

Мощность запайки (Вт) 300×2

Наличие Барнаул 3

Наличие Екатеринбург 3

Наличие Москва 3

Наличие Новосибирск 3

Наличие Ростов-на-Дону 3

Мощность (Вт) 50

Напряжение (В) 220

Вес нетто (кг) 55

Температурный диапазон (°С) 0-300

Размеры 95/55/82.5

Цена - 72001.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru

C уважением, Европактрейд
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